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Informacja techniczna 
7/2023 
 
 
 
 

NoriPUR® 
Jedno lub dwuskładnikowa farba do sito- i tampondruku 

 
 

Zastosowanie oraz właściwości ogólne 

NoriPUR® jest szybko schnącą wielostronną farbą do sito- i tampondruku. 
NoriPUR® nadaje się do nadruku PCW, wstępnie obrobionych foli poliestrowych oraz foli 
poliolefinowych (PE , PP), akryli,poliwęglanów, drewn, metali, papieru, kartonu, skóry. Przy nadruku 
polistyrenu, ABS, SAN konieczne jest wykonanie testów przyczepności. 

Aby uzyskać optymalną przyczepność farby na metalach powierzchnia musi być odtłuszczona. 

W zależności od zastosowania NoriPUR® można użyć jako jedno- lub dwuskładnikową farbę. 

NoriPUR® jako jednoskładnikowa farba na podłożach termoplastychnych jest zdatna do głębokiego tłoczenia. 

NoriPUR® jako dwuskładnikowa farba odznacza się dobrą odpornością na działanie substancji chemicznych, 
środków czyszczących oraz paliw. 
 
Odporność na czynniki atmosferyczne 

NoriPUR®  (z wyjątkiem 944 białej kryjącej) posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne.  Żeby 
uzyskać długoterminową odporność farby na warunki atmosferyczne należy używać sit o gęstości 77 nitek/cm 
lub mniejszej. 
 
Połysk 

Półbłyszczący do błyszczący 
 
Odcienie farb 
Kolory podstawowe 
używane do mieszania 
w systemie Pröll 

093 bezbarwny 
102 cytrynowy 
104 żółty*1 
207 pomarańczowy*1 
312 czerwony 
 

368 czerwień lazurwa 
429 czerwonofioletowy 
467 różowy lazurowy 
472 fioletowy 
566 niebieski lazurowy 

669 zielony lazurowy 
941 biały mieszany 
948 czarny 

Kolory podstawowe 101 jasnożółty 
115 ciemnożółty 
135 brunatnożółty (ochra) 
209 pomarańczowy 
314 ciemnoczerwony 
315 średnioczerwony 
 

417 fioletowy 
518 jasnoniebieski 
520 ultraniebieski 
521 średnioniebieski 
523 ciemnoniebieski 
610 średniozielony 

627 jaskrawozieleny 
628 jasnozielony 
944 biały kryjący*2 
945 biały 
 

Kolory specjalne 171 żółty lazurowy 
770 srebrny (odporny na  
 ścieranie) 

861 złoty 
862 średniozłoty 
 (Rich Pale Gold) 
 

 

Dobrze kryjące farby 
przeznaczone dla 
tampondruku 

132 żółty dobrze kryjący 
232 pomarańczowy 
 dobrze kryjący 

332 czerwony dobrze 
 kryjący 
532 niebieski dobrze 
 kryjący 
 

632 zielony dobrze 
 kryjący 

Zobacz informację „NoriPUR® dobrze kryjące farby dla tampondruku“. 

Farba rastrowa dla tampondruku dostepna na zamówienie. 

 
1* =Farba nie nadaje się do druku na jasnych i zawierających dużo zmiękczaczy materiałach (np: PWC w ekoskórze)  
      i do dalszej obróbki techniką głębokiego tłoczenia. 
*2 = Nie stosować na zewnątrz. 
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NoriPUR® 
 
 

Kolory podstawowe jak również kolor specjalny 770 i kolory dobrze kryjace przeznaczone do tampondruku 
zostały przetestowane zgodnie z normą ,, Bezpieczeństwo zabawek „DIN EN 71, Część 3”. Uzyskane wartości 
są wyraźnie poniżej wartości granicznych podanych w normie. (Migracja określonych pierwiastków, kategoria 3) 
(TÜV Rheinland LGA Products GmbH). 

Standard USP Class VI (United States Pharmacopeia Testing - Biological Reactivity Testing in vivo Plastic 
Class VI) opisuje badania na systemiczną toksyczność, podrażnienia skóry i na odporność tkanki.  
Wiele partii odcienii NoriPUR® 945 i NoriPUR® 948 (mieszanina w stosunku 1 : 1, nadruk z 10 % Utwardzacza 
002) zostało przetestowanych przez firmę Toxikon, Inc.. Wyniki testów potwierdziły, że wymagania tego 
standardu zostały spełnione. 

 
Stosunek składników oraz żywotność farby 

Dla dwuskładnikowej farby NoriPUR® polecamy dwa różne utwardzacze. 

Farba z dodatkiem utwardzacza 001 posiada krótką żywotność czyli czas w którym farba nadaje się do użytku. 
Jest to zależne od reaktywności środka utwardzającego oraz temperatury pomieszczenia, która powinna 
wynosić 20 °C. Wyższa temeratura pomieszczenia w którym dokonuje się nadruków może przyśpieszyć 
utwardzanie. Należy przygotować tylko taką ilość mieszanki, jaką zużyjemy w ciągu  
1 do 2 godzin. 
Żywotność farby można przedłużyć poprzez użycie utwardzacza 002 . Wtedy stosunek składników zostaje bez 
zmian jednak żywotność farby jest przedłużona, wynosi 6 – 8 godzin. 

Farbę i utwardzacz miesza się przed rozcieńczaniem w następujących proporcjach (zobacz tekst etykiety): 

NoriPUR® bezbarwny 093    7 
   1 

Części wagowych lakieru 
Część wagowa utwardzacza 

NoriPUR® srebrny, złoty i miedziany    8 
   1 

Części wagowych farby 
Część wagowa utwardzacza 

NoriPUR® różnobarwne kolory, farby dobrze 
    kryjace 

   9 
   1 

Części wagowych farby 
Część wagowa utwardzacza 

NoriPUR® biały 941, 945   10 
    1 

Części wagowych farby 
Część wagowa utwardzacza 

NoriPUR® biały kryjący 944 12,5 
     1 

Części wagowych farby 
Część wagowa utwardzacza 

Mieszankę należy dobrze wymieszać aby zapewnić równomierne rozprowdzenie składników. 
 
Rozcieńczanie 

Sitodruk: rozcieńczalnik M 202  

rozcieńczalnik S 402 lub rozcieńczalnik S 404 względnie odpowiednia mieszanka 
ilość:  10 – 20 % 
 

Tampondruk: rozcieńczalnik F 001  (bardzo szybki) 
rozcieńczalnik F 002 (szybki) 
rozcieńczalnik M 202 (średni) 

rozcieńczalnik M 203 (powolny)  

rozcieńczalnik S 402 (bardzo powolny) 
ilość:  30 % 
 

Sito 

Można stosować wszystkie popularne w sitodruku sita z tkanin poliestrowych. 
 
Schablon 

Do sitodruku wymagane są warstwy kopiowe odporne na rozpuszczalniki, jak na przyklad nasza emulsja o 
nazwie Norikop 10 HQ (Diazo-UV-Polymer): 
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Suszenie oraz utwardzanie 

Szybkie suszenie następuje na powietrzu jak i w suszarce tunelowej. Utwardzanie odbywa się również na 
stosie. Dzięki temu można zwiększyć szybkość drukowania farby dwuskładnikowej. 

Wyższe temperatury suszenia zwiększają w wielu przypadkach przyczepność farby do materiału, np.przy druku 
na metalu. Zalecamy następujące temperatury i czasy suszenia: 
120 °C  –  10 minut 
150 °C  –    5 minut 

Wyjątki: 
 Wszystkie białe odcienie oraz 093 bezbarwny: 

Tutaj może już przy ca. 100·°C wystąpić zżółknienie. Absolutnie konieczne wstępne testy! 
 104 żółty i 207 pomarańczowy: 

Pigmenty zawarte w kolorach podstawowych 104 i 207 nie są w każdych warunkach odporne na 
migrację.Tych odcieni nie należy stosować na mocno uplastycznionych materiałach i gdy temperatura 
przekracza 60 °C. Nawet niewielkie ilości tych odcieni w mieszance mogą przy takich temperaturach 
powodować zmiany odcienia (przebarwienia). 

Zastosowanie dwuskładnikowej farby na metale umożliwia łatwe odkształcanie nadruku, nadruk jest odporny na 
uderzenia, zwłaszcza gdy suszenie odbywa się w zalecanych wyższych temeraturach. 
 
Dodatkowe informacje 

Dodanie utwardzacza do farby poprawia przyczepność i odporność na zarysowania na poliolefinie (PE, PP ) 
Poliolefin należy przed użytkiem poddać obróbce technicznej. 

NoriPUR®  jako farba dwuskładnikowa odznacza się wysoką odpornością na działanie chemikaliów takich jak 
paliwa, alkohole, kwasy nieorganiczne, itd.(DIN ISO 2836). Ważne jest aby podłoże było również odporne na 
wyżej wymienione chemikalia (zobacz tabelę dotyczącą testów odporności). 

Testy odporności farby należy przeprowdzać po 7 dniach suszenia w temperaturze pokojowej lub około 2 
dniach w temperaturze 50 – 60 °C . 
 
Możliwości dodatkowego nadruku 

Na warstwę farby bez utwardzacza można drukować NoriPUR® 093 bezbarwny z utwardzaczem lub bez 
utwardzacza. Jeżeli farba została drukowana z utwardzaczem zaleca się dodanie do lakieru 
utwardzacza.Pierwsza warstwa farby nie powinna być jednak całkowicie utwardzona, żeby uzyskać dobrą 
przyczepność warstwy do warstwy. 

Stosunek składników    7   
  1    

Części wagowych lakieru 
Część wagowa utwardzacza 
 

Czyszczenie sit i innych przyrządów 

Sita oraz inne przyrządy, które miały kontakt z farbą należy czyścić zaraz po zakończeniu pracy, bo utwardzona 
farba dwuskładnikowa NoriPUR®  jest odporna na rozpuszczalniki. 

Do czyszczenia stosować UNI-CLEANER FP61 oraz UNI-REIN A III 
 
Data ważności 

Produkt jest zdatny do użytku dopóki nie zostanie przekroczona data ważności podana na etykiecie. 
Warunkiem koniecznym jest przechowywanie w oryginalnym, nieotwartym pojemniku w temperaturze miedzy  
5 °C a 25 °C. 

Utwardzacz 001 oraz utwardzacz 002 muszą być zużyte do 6 miesiecy od daty produkcji. Otwarty pojemnik 
należy zaraz  po użyciu zamknąć, gdyż jego składniki mogą reagować z wilgotością zawartą w powietrzu. 
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Ważne 

Podczas transportu albo magazynowania pojemniki mogą się ochłodzić lub ogrzać. Dlatego należy je otworzyć 
dopiero wtedy, gdy ich temperatura zrówna się  z temperaturą  pomieszczenia lub otoczenia. Dotyczy to również 
środków pomocniczych. 

Bardzo duży wpływ na rezultat końcowy mają podłoże i warunki druku. Przed produkcją podłoże nadruku 
należy dokładnie przetestować w warunkach odpowiadających rzeczywistym warunkom druku.Rzekomo te 
same materiały mogą być różne w zależności od producenta jak i dostawy. Należy również pamiętać o tym, że 
nie które substraty mogą być pokryte środkiem antyadhezycyjnym, dodatkiem antystatycznym lub zawierać 
dodatki modyfikujące co może zmniejszyć przyczepności farby. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza informacja oparta jest na aktualnym stanie naszej wiedzy i jej intencją  jest wyłącznie opisanie naszego produktu i 
moż liwości jego zastosowania. Zatem nie powinna być ona interpretowana jako gwarancja jakichkolwiek specyficznych 
właściwości czy kwalifikacji produktu. 
Za prawidłowe stosowanie, przechowywanie i używanie produktu zgodnie z dobrą  praktyką  w przemyś le i zgodnie  
z obowiązującymi przepisami odpowiada odbiorca/użytkownik. Jego zadaniem jest również  przetestowanie przydatności 
produktu do konkretnych technik i celów. 
Za nieprawidłowe stosowanie, przechowywanie i używanie produktu Firma Pröll nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 
Wyłącznie w uzasadnionych przypadkach zwracamy równowartość zużytej części dostarczonego przez nas produktu. 
Nasza usługa w zakresie doradztwa technicznego obejmuje zarówno osobiste lub telefoniczne kontakty z klientami jak  
i przeprowadzanie profesjonalnych testów. Wiele cennych informacji znajduje się  w naszych broszurkach i ulotkach 
informacyjnych. 
 
Z tą informacją techniczną tracą poprzednie informacje techniczne swoją ważność. 
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